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INNOVATES

RAGGIUNGERE NUOVI CONFINI

Mentre la nostra storia nel settore risale al 1890, la nostra attenzione alla
tecnologia e al progresso nel campo della durometria si € notevolmente
evoluta negli ultimi dieci anni.

Riconosciuti e considerati affidabili da scienziati, ingegneri, laboratori
e dall'industria dei metalli e delle materie plastiche in tutto il mondo,
i prodotti e i servizi INNOVATEST per le procedure di prova di durezza
stabiliscono continuamente nuovi confini.

| professionisti delle prove e dello sviluppo prodotto si affidano a INNOVATEST
per creare e ottimizzare i loro progetti. In tutto il mondo, gli ingegneri di prova
nei laboratori, riconoscono nelle nostre macchine per prove di durezza
altamente efficienti e nel software, strumenti utilizzabili per un'ampia gamma
di componenti e materiali.

Indipendentemente dal fatto che la tua esigenza sia valutare componenti
avanzati in acciaio, leghe o plastica, utilizzati per veicoli di trasporto commerciale,
mezzi aerei e spaziali, ponti o edifici, laboratori ortopedici o odontotecnici,
o desideri ottenere risultati di controllo standard per parti di produzione in
linea, le soluzioni INNOVATEST per prove di durezza agevolano molte delle
innovazioni richieste dal mondo in rapida evoluzione che ci circonda.

La nostra presenza globale supporta i clienti con una sofisticata gestione
della catena di fornitura per ottenere risultati di test effettivamente comparabili,
indipendentemente dalla latitudine.

Per i professionisti ed i laboratori piu esigenti, i durometri della nostra nuova
gamma non sono piu prodotti da fantascienza, ma solo una parte del nostro
ventaglio di forniture generali.

Ti invitiamo a scoprire la nostra gamma leader di macchine per prove di
durezza e gli eccellenti servizi di installazione e supporto post vendita.

RIMANI AL DI SOPRA DELLA MEDIA, AFFIDATI A INNOVATEST, BE CERTAIN!
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NELLA PRODUZIONE DI

MACCHINE PER PROVE DI DUREZZA

CELLA DI CARICO, TECNOLOGIA A CIRCUITO CHIUSO

Tutte le macchine per prove di durezza INNOVATEST incorporano la tecnologia a cella di carico a circuito chiuso.
Questo sofisticato sistema di applicazione del carico € di gran lunga superiore a qualsiasi sistema a pesi permanenti,
ma anche superiore a qualsiasi altro sistema elettronico di applicazione della forza che non incorpori il controllo
continuo “force feedback”. Il sistema “force feedback” e la garanzia definitiva che non si verifichi alcun superamento
della forza durante l'intera procedura di prova. Senza questo controllo, qualsiasi sistema, sia elettronico che a pesi
permanenti, potrebbe generare piu forza del consentito e creare di conseguenza letture di durezza errate.

INNOVATEST é l'unica azienda del settore che progetta e produce le
proprie celle di carico. In questo modo, non utilizzando prodotti standard
sul mercato, ci assicuriamo che la forza da applicare sia controllata da
un sistema sviluppato esclusivamente per questo scopo, assicurando
le migliori specifiche possibili ed evitando ostacoli nello sviluppo del
prodotto dal punto di vista della forma e del design.

APPLICAZIONI SOFTWARE AVANZATE

Linterfaccia utente grafica (GUI) dei nostri durometri contiene le
applicazioni piu utilizzate nel settore e offre un controllo del flusso
di lavoro avanzato e di facile apprendimento. Un semplice test puo
essere impostato ed effettuato in circa 3 secondi ...

Il layout e le funzioni del software IMPRESSION™ non solo
soddisferanno le vostre particolari esigenze applicative, ma anche le
necessita e le preferenze dei vostri operatori. Un sistema di gestione
dei permessi a livello utente ne massimizza il comfort e l'efficienza.




VICKERS

La prova di durezza Vickers ¢ stata sviluppata nel 1924 da Smith e Sandland, presso la Vickers Ltd, come alternativa al
metodo Brinell per la misurazione della durezza dei materiali. Il metodo Vickers e tendenzialmente pit semplice da
utilizzare rispetto ad altri test di durezza, poiché i calcoli richiesti sono indipendenti dalle dimensioni del penetratore
e il penetratore e adatto per tutti i materiali indipendentemente dalla loro durezza.

Il principio di base, come per tutte le comuni misure di durezza, & osservare la capacita del materiale
in questione di resistere alla deformazione plastica imposta da una sorgente standard. Il metodo
Vickers puo essere utilizzato per tutti i metalli e dispone di una delle scale piu ampie tra i vari metodi.
Lunita di durezza fornita € nota come Vickers Pyramid Number (HV) o Diamond Pyramid Hardness (DPH).

La forma del penetratore dovrebbe essere in grado di produrre impronte geometricamente simili,
indipendentemente dalle dimensioni, ed avere un'elevata resistenza all’auto-deformazione, mentre I'impronta
dovrebbe avere punti di misurazione ben definiti. Un diamante a forma di piramide quadrata soddisfaceva queste
condizioni.

| numeri di durezza Vickers sono riportati come xxxHVyy, ad esempio 440HV30,
o xxxHVyy / zz se la durata della forza varia da 10s a 15s, ad esempio 440Hv30 / 20, dove:

440 é il valore di durezza,

HV fornisce la scala di durezza (Vickers),

30 indica il carico utilizzato in kg.

20 indica il tempo di caricamento se & diverso da 10s a 15s

| valori Vickers sono generalmente indipendenti dalla forza di prova: risulteranno uguali per 500 gf e 50 kgf, purché
la forza sia di almeno 200df. Il numero di durezza non é realmente una vera proprieta del materiale ed € un valore
empirico che dovrebbe essere relativo al metodo di prova e alla scala di durezza utilizzati. Quando si esegue una
prova di durezza Vickers, la distanza tra le impronte deve essere di oltre 2,5 diametri 'una dallaltra, per evitare
l'interazione tra le regioni alterate.

Valori HV di riferimento per diversi materiali :

Materiale Valore
Acciaio inox 316L 140 HV30
Acciaio inox 347L 180 HV30
Carbonio 55 - 120HV5
Ferro 30 - 80HV5

STANDARD

Europei ed internazionali EN ISO 6507
Americani ASTM E384/E92




DUROMETRI VICKERS
PANORAMICA

MANUALI, AUTOMATICI O COMPLETAMENTE AUTOMATICI

Una vasta gamma di macchine, tutte equipaggiate con l'esclusivo sistema
INNOVATEST a cella di carico a ciclo chiuso. Adatti a qualsiasi scopo ed a
qualsiasi budget, i nostri durometri possono essere configurati liberamente
in base alle vostre esigenze.

Tutte le nostre macchine possono essere aggiornate continuamente nel
tempo, anche dopo anni dall'acquisto. Acquista il prodotto completamente
configurato o aggiungi successivamente tavole manuali o motorizzate,
sistemi di visione panoramica, elementi ottici o software.

STANDARD

OPTIONAL

FALCON 400 FALCON 450 FALCON 500

STRUTTURA UNICA, ASSE Z CON RICIRCOLO DI SFERE

| durometri Vickers vengono generalmente utilizzati per testare materiali, componenti o parti nell'industria aerospaziale
e automobilistica e nei laboratori di prova per condurre attivita di test tradizionali o avanzate.

L'ampia scelta di configurazioni della forza di carico, che varia da uno straordinario 0,1 gf fino a 150 kgf, rende la serie
FALCON la piu potente e completa nel suo settore. Il software & fondamentale per il funzionamento efficiente dei
durometri. Linterfaccia utente IMPRESSION™ ¢ leader in termini di prestazioni e velocita di configurazione.

FALCON 600 FALCON 5000
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SCALE

CARICHI

OCULARE

OBIETTIVI
TORRETTA 6 POSIZIONI
ILLUMINAZIONE
CONTROLLO

ASSE Z

TAVOLA X-Y

DIM. PEZZO MAX
USCITA DATI
CAMERA & AUTOM.

SCALE

CARICHI

OCULARE

OBIETTIVI

TORRETTA 6 POSIZIONI
ILLUMINAZIONE
CONTROLLO

ASSE Z

TAVOLA X-Y

DIMENSIONE CAMPIONE
USCITA DATI
CAMERA & AUTOM.

IN EVIDENZA :

FALCON 400

Micro Vickers, Vickers, Knoop Brinell.

1gf - 31.25kgf (multi-cella di carico).

Oculare ingrandimento 10X or 15X.

5X, 10X, 20X, 50X, 100X.

2 penetratori, 4 obiettivi.

Power LED.

Software i-Touch, touch screen a colori.

Manuale, con regolazione fine a lato.

Manuale, 100 X 100mm, corsa 25 X 25mm.

150mm (H) X 170mm (P).

USB.

Pacchetti automazione opzionali IMPRESSIONS™, camera
nascosta sotto la cover superiore, tavole motorizzate.

FALCON 450

Micro Vickers, Vickers, Knoop Brinell.
109f - 62.5kgf (multi-cella di carico).
Oculare ingrandimento 10X or 15X.
5X, 10X, 20X, 50X, 100X.

2 penetratori, 4 obiettivi.

Power LED.

Software i-Touch, touch screen a colori.

Manuale, con manopola dinamica sulla vite di sollevamento.

Incudine 60mm : standard.

Manuale, 100 X 100mm, corsa 25 X 25mm (opzionale).
260mm (H) X 1770mm (P).

USB.

Pacchetti automazione opzionale IMPRESSIONS™ , camera
nascosta sotto la cover superiore, tavole motorizzate.

FUNZIONI SOFTWARE INNOVATIVE

Touch screen a colori, gestione torretta,
interfaccia utente grafica intelligente, ampia
memoria per le letture, calcolo automatico della
durezza, 3 conversioni simultanee ad altre scale
di durezza, modalita programma e molto altro.

Camera & automazione :

Opzionali pacchetti di automazione con
software IMPRESSIONS™, con camera nascosta
sotto la copertura superiore.

IMPRESSIONS™

PACCHETTI AUTOMAZIONE

PACCHETTO STANDARD (IMP-2)

Sistema con telecamera integrata ad alta risoluzione
da 5 Megapixel, touch screen industriale HD da 15,
mouse etastiera.Include potente controllerdisistema
integrato, non é richiesto alcun PC aggiuntivo. Il
sistema di misurazione automatica dellimpronta
riduce i tempi complessivi di misurazione e migliora
la ripetibilita dell'operatore. Il sistema comunica con
il durometro e controlla I'intera procedura di test.

PACCHETTO AVANZATO (IMP-3 & 4)
In aggiunta al pacchetto STANDARD, offre 2 opzioni:

A) IMP-3 con una testina micrometrica digitale
per I'asse X che trasmette la posizione della tavola
al software IMPRESSIONS™,

B) IMP-4 con due testine micrometriche digitali che
trasmettono la posizione della tavola al software
IMPRESSIONS™,

PACCHETTO PREMIUM (IMP-5)

In aggiunta al pacchetto STANDARD, include i moduli
software avanzati per prove CHD/SHD/NHD, modelli
di prova e rilevamento automatico dei bordi. Inoltre,
questa opzione include una tavola motorizzata CNC
X-Y ad alta velocita, corsa 120mm X 100mm con
capacita di carico fino a 400kgf.
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FALCON 500

INCOMPARABILE LIBERTA DI CONFIGURAZIONE...

FALCON 500 offre una piattaforma tecnologica leader per l'esecuzione di test manuali, semi-automatici o

automatici di durezze Micro e Macro Vickers, Knoop o Brinell.

Con una vasta scelta di configurazioni dei carichi, rispondente a qualsiasi possibile immaginazione, FALCON 500
puo essere ancora pill completo con opzioni hardware totalmente integrate, che soddisfano ognitipo di esigenza
di misura nell'ambito della vostra azienda. Proveniente dalla progettazione leader del disegno meccanico, il
sistema a celle di carico a circuito chiuso dell’'unita di base, pud essere completato con micrometri manuali o
digitali, e, per prove piu complete e rapide, con tavole CNC motorizzate.

Lesclusivo asse “Z" motorizzato con vite a ricircolo di sfere, garantisce un movimento preciso in altezza e una
rapida messa a fuoco automatica. Linterfaccia utente, consente misurazioni manuali e automatiche e una vasta
selezione di applicazioni di misura standard e personalizzabili, con una telecamera ad alta risoluzione (HD) ed

una seconda telecamera ad ampia visuale panoramica (opzionale).

IN EVIDENZA : o

CARICHI

CAMERA

CAMERA PANORAMICA
OBIETTIVI

TORRETTA 6 POSIZIONI
ILLUMINAZIONE
CONTROLLO

D ATEST ASSE Z
RRECCHM D6
|

TAVOLA X-Y

DIM. PEZZO MAX
USCITA DATI
SOFTWARE

Micro Vickers, Vickers, Knoop, Brinell.
1gf - 62.5kgf (multi-cella di carico).

5 Megapixels, visione Full HD, con zoom e auto-focus.
Camera panoramica Full HD opzionale.

2.5X, 5X, 10X, 20X, 50X,100X.

2 penetratori, 4 obiettivi, con sistema anti collisione.
Power LED.

Controlleri7 integrato, Windows 10, touch screen industriale
15", tastiera e mouse, software IMPRESSIONS™ , inclusi
i moduli di misurazione automatica, controllo tavola e
configuratore di modelli.

Motorizzato CNC con scorrimento su cuscinetti a sfera,
con salita rapida e rotella di scorrimento digitale per una
regolazione fine.

Manuale, 100 X 100mm, corsa 25 X 25mm o motorizzata
CNC, diverse opzioni.

200mm (H) X 1770mm (P).

USB, LAN, Bluetooth.

Ampia scelta di opzioni software, funzionalita, plug-in e
componenti aggiuntivi, in formato Q-DAS certificato.

FALCON 600

PRE-CONFIGURATO, COMPLETAMENTE AUTOMATICO

Il sistema automatizzato FALCON 600 fornisce una piattaforma completamente integrata per le vostre esigenze di prova

di durezza Vickers, Knoop e Brinell a bassa forza.

Proveniente da un design meccanico all'avanguardia, con una gamma di tavole CNC e le migliori ottiche della categoria,
18 megapixel, 4K, tecnologia di immagine full color, con un‘interfaccia utente completa e di facile utilizzo.

La gamma di forza standard da 1gf a 62,5kgf, opzionale da 0,1gf, in combinazione con qualsiasi applicazione software
immaginabile, fornisce una macchina per prove di micro durezza per oggi, domani e, ancor di piu, ... per il futuro.

IN EVIDENZA : -

CARICHI

CAMERA

CAMERA PANORAMICA
OBIETTIVI

TORRETTA 6 POSIZIONI
ILLUMINAZIONE
CONTROLLO

ASSE Z

TAVOLA X-Y
JOYSTICK

DIM. PEZZO MAX
USCITA DATI
SOFTWARE

Micro Vickers, Vickers, Knoop, Brinell.

1gf - 62.5kgf (multi-cella di carico).

18 Megapixels, visione 4K Full HD, con zoom e auto-focus.
Camera panoramica full HD in dotazione standard.
2.5X, 5X, 10X, 20X, 50X,100X.

2 penetratori, 4 obiettivi, con sistema anti collisione.
Power LED.

Controlleri7 integrato, Windows 10, touch screen industriale
15" tastiera e mouse, software IMPRESSIONS™ , inclusi

i moduli di misurazione automatica, controllo tavola e
configuratore di modelli.

Motorizzato CNC con scorrimento su cuscinetti a sfera,
con salita rapida e rotella di scorrimento digitale per
una regolazione fine.

Motorizzata CNC 300mm X 225mm.

Controllo assi X-Y-Z tramite joystick integrato.

200mm (H) X 170mm (P).

USB, LAN, Bluetooth.

Ampia scelta di opzioni software, funzionalita, plug-in e

componenti aggiuntivi, in formato Q-DAS certificato.
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Non si tratta di idee, ma della loro realizzazione...

Sofisticato e unico, attuatore di forza verticale 100% lineare. Tecnologia all'avanguardia, torretta ad
alta velocita con gestione integrata del segnale di celle di carico multiple, telecamera panoramica
nella posizione del penetratore, illuminazione a LED TTL, laser di posizionamento e avanzato sistema
di rilevamento delle collisioni con rientro della testa di misura.

15
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FALCON 5000

SCALE
CARICHI
CAMERA

CAMERA PANORAMICA
OBIETTIVI
TORRETTA 8 POSIZIONI

ILLUMINAZIONE
CONTROLLO

ASSE Z

TAVOLA X-Y

JOYSTICK
DIM. PEZZO MAX

USCITA DATI
SOFTWARE
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IN EVIDENZA :

Micro Vickers, Vickers, Knoop, Brinell.

10gf - 187.5kgf (multi-cella di carico).

18 Megapixels, visione Full HD, con zoom e
auto-focus.

Camera panoramica Full HD opzionale.

2.5X, 5X, 10X, 20X, 40X, 60X, 100X.

2 penetratori, 4 obiettivi, laser di Classe 2

per il posizionamento e camera panoramica
opzionale.

Power LED.

Controller i7 integrato, Windows 10, touch
screen industriale 15" tastiera e mouse,
software IMPRESSIONS™, inclusi i moduli di
misurazione automatica, controllo tavola e
configuratore di modelli.

Testa di misura mobile motorizzata CNC con
scorrimento su cuscinetti a sfera, sistema

anti collisione, con salita rapida e rotella di
scorrimento digitale per una regolazione fine.
Manuale, motorizzata e/o incudini o tavole di
lavoro a scelta.

Controllo assi X-Y-Z tramite joystick integrato.
150mm (H) X 230mm (P).

Modello XL : 300mm (H) X 225mm (P).

USB, LAN, Bluetooth.

Ampia scelta di opzioni software, funzionalita,
plug-in e componenti aggiuntivi, in formato
Q-DAS certificato.

IL MEGLIO DELLA TECNOLOGIA MODERNA ...

I microdurometri della serie FALCON 5000 forniscono prestazioni eccezionali e sono progettati con
accorgimenti che offrono precisione ed affidabilita senza pari, ergonomia affinata ed esperienza
piacevole e di livello per l'operatore.

Il software di gestione IMPRESSION™ costituisce una parte integrante del sistema, riducendo i tempi
di configurazione e aumentando l'efficienza dei test. Luso di modelli di prova programmabili e
applicazioni software specifiche sono sviluppati su richiesta degli utenti piu esigenti.

Il FALCON 5000 ha una testa di misura mobile azionata da un mandrino movimentato su cuscinetti
a sfera. La posizione di lavoro & fissa e puo essere montata una vasta gamma di tavole motorizzate,
fisse o incudini.

f |
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TORRETTA AD 8 POSIZIONI - IL CENTRO NEVRALGICO DELLE PRESTAZIONI

Progettato per forze di prova fino a 187,5 kgf nella configurazione FALCON 5000, questo
capolavoro di meccanica e ottica incorpora anche celle di carico e sistemi elettronici per gestire
I'applicazione dei carichi ed il controllo continuo del sistema di forza. E anche la base, nella
posizione del penetratore, della telecamera panoramica ad alta definizione dotata di zoom
ottico e messa a fuoco automatica. La tecnologia di questa telecamera fornisce un campo visivo
panoramico variabile mai visto prima nel settore. La procedura di composizione delle immagini
non é quindi necessaria per i campioni piu comuni.

La tecnologia di questa torretta & presente anche sui modelli della serie NEMESIS 5100 e
NEMESIS 9100.

17



ROCKWELL

Il test di durezza Rockwell e stato ideato dal metallurgista Stanley P. Rockwell a Syracuse, NY, intorno al 1919, al fine di
determinare rapidamente gli effetti del trattamento termico sulle sedi dei cuscinetti in acciaio. Il test di durezza Brinell,
inventato nel 1900 in Svezia, era lento, non utile su acciaio completamente temprato e lasciava impronte troppo grandi per
essere considerato non distruttivo. Rockwell ha collaborato con un produttore di strumenti per commercializzare la sua
invenzione e sviluppare macchine di prova standardizzate.

Il metodo Rockwell & una misurazione della durezza basata sul valore della profondita raggiunta dal penetratore
quando viene applicato un carico. | valori di durezza sono comunemente indicati nelle scale A, B, C,R, L, M, E e K.
Maggiore € il valore in ciascuna delle scale, piu duro & il materiale.

Viene applicato inizialmente un precarico di 3 kg o 10 kg, producendo una penetrazione iniziale e mantenendo
il penetratore in posizione. Successivamente, azzerato questo primo valore di profondita, viene applicato il carico
principale. Dopo la rimozione del carico principale, la lettura della profondita viene eseguita mentre il precarico e
ancora attivo. Il valore di durezza puo quindi essere letto direttamente. La scala Rockwell caratterizza la durezza dei
materiali attraverso la profondita di penetrazione di un penetratore, caricato su un campione di un tipo di materiale,
con forza applicata stabilita, confrontata rispetto a quella di altri materiali di riferimento. Questa € una delle numerose
definizioni di durezza Rockwell nella scienza dei materiali. | valori in questa scala sono indicati nel formato HRX con
‘X’ che definisce la scala utilizzata. Le proprieta di durezza e resistenza sono accomunate dall’'essere entrambe misure
della pressione necessarie per ottenere la deformazione plastica nei materiali.

FUNZIONAMENTO

Per determinare la durezza Rockwell di un materiale & necessario applicare un carico minore seguito da un carico
maggiore, quindi rilevare la profondita di penetrazione, convertendola in un valore di durezza, visibile mediante un
quadrante o display. Maggiore sara la durezza del materiale, maggiore sara il suo valore nella scala di riferimento.
Il principale vantaggio di un sistema Rockwell € la sua capacita di visualizzare direttamente i valori di durezza,
ovviando cosi a noiosi calcoli necessari in altre tecniche di misurazione.

Inoltre, la configurazione relativamente semplice ed economica consente l'installazione in varie condizioni.
| durometri Rockwell sono tipicamente utilizzati in ingegneria, metallurgia e ambienti industriali. Lampia diffusione
di questo metodo deriva dalla sua velocita, affidabilita, robustezza, risoluzione e ridotta dimensione dell'impronta.

SCALE E VALORI

Le scale piu comunemente utilizzate sono le scale “C” e “B". Entrambe esprimono la durezza come un numero
adimensionale arbitrario, non derivante da alcuna rilevazione dimensionale.

La scala B viene utilizzata per materiali pitt morbidi (come alluminio, ottone e acciai teneri). Utilizza come penetratore
una sfera in carburo di tungsteno e un carico di 100 kg per ottenere un valore espresso come “HRB".

La scala C, per i materiali piu duri, utilizza come penetratore un cono diamantato e un carico di 150 kg per ottenere
un valore espresso come “HRC".

Esistono diverse scale alternative per svariati altri scopi.

VALORI COMUNI

Acciaio molto duro (es. una buona lama di coltello): HRC 55 - HRC 62

Asce, scalpelli, etc.: HRC 40 - 45.

Diverse altre scale, compresa la Rockwell A, sono utilizzate per applicazioni particolari.
Cisono ad esempio scale dedicate per la misurazione di campioni con superficie trattata.

STANDARD

« Europei ed internazionali EN ISO 6508
« Americani ASTM E18

A PENETRATORE

PRECARICO
RIMOZIONE

B CARICO
PRINCIPALE
CARICO
PRINCIPALE

PROFONDITA
PERMANENTE

RECUPERO
ELASTICO



DUROMETRI ROCKWELL
PANORAMICA

Strumenti per prove Rockwell, dai piu tradizionali a pesi permanenti ai piu innovativi e performanti con cella di carico.
Per un uso regolare in officina o per condurre test su parti e componenti per veicoli di trasporto pubblico o applicazioniad
alta tecnologia relative al settore aerospaziale. Per le industrie convenzionali fino ai laboratori aerospaziali di eccellenza.

AMPIA GAMMA CONNESSA ALLE VOSTRE ESIGENZE

INNOVATEST fornisce una serie completa di durometri Rockwell per qualsiasi
applicazione e per qualsiasi budget.

| nostri strumenti di prova Rockwell vengono quotidianamente utilizzati per
testare i materiali presso officine metallurgiche, laboratori, scuole ed universita.
La serie 710 & il cavallo di battaglia della gamma. E progettata per essere utilizzata
24 ore su 24, 7 giorni su 7 ed eseguire test ad alta velocita.

Per coloro che richiedono una posizione fissa del pezzo e misurazioni
completamente automatiche, ad alta velocita e con la massima precisione
possibile, le serie NEMESIS 6100 e 6200 sono le soluzioni all’avanguardia piu
adatte allo scopo.

AEOVATEEE

FENIX 200AR FENIX 200ACL FENIX 200DCL

£

NEXUS 605RS(B) NEXUS 610RS(B) VERZUS 710RS(B) NEMESIS 6100 NEMESIS 6200 NEMESIS 9100RSB

20 21



- T— ‘h. .
) y -;

FENIX 200 AR/ACL/DCL NEXUS 605/610

| durometri Rockwell NEXUS 605 e NEXUS 610 offrono qualita e durata.
Il design e le prestazioni di questa serie la rendono effettivamente la
migliore della sua categoria.

Meccanica durevole di qualita, quadrante per letture di precisione. Carico
applicato da un sistema tradizionale a pesi permanenti (200AR) o da un sistema
a celle di carico a circuito chiuso, unico per questa categoria (200ACL 0 200DCL).
Il telaio a C di nuova concezione, realizzato con massicce barre di acciaio,
senza fusione, offre il 100% di rigidita in piu rispetto ai tradizionali design
a fusione e garantisce eccellenti risultati GR&R, anche dopo anni di utilizzo.
La manutenzione del sistema interno pud essere facilmente eseguita eseguono anche prove di durezza Brinell da 1 kgf fino a 187,5 kdf,
rimuovendo le coperture laterali e superiori, senza bisogno di capovolgere la in combinazione con un microscopio analogico. E sufficiente digitare
macchina. i diametri delle impronte Brinell misurate e lo strumento calcolera il
valore, includendo statistiche e conversione ad altre scale.

Questi modelli a doppia scala (Rockwell e Rockwell Superficiale)
possono adattarsi ad un'ampia varieta di applicazioni. | modelli RSB

Le versioni ACL e DCL hanno la possibilita di eseguire sia prove Brinell che
prove Rockwell, uno dei vantaggi del sistema a circuito chiuso. Entrambi i modelli sono stati sviluppati per l'uso in officine
metallurgiche in generale, laboratori, scuole, universita e per le
industrie che utilizzano regolarmente durometri durante un turno

di 8 ore.

FENIX 200AR
FENIX 200DCL DISPLAY

SCALE  Rockwell.
CARICHI 10kgf precarico, 60, 100, 150kgf carico principale.
SISTEMA  Manuale, pesi permanenti tramite selettore dei carichi.
Conforme o superiore agli standard ISO e ASTM. SCALE  Rockwell & Rockwell Superficiale, Brinell (modello RSB).
INDICATORE  Quadrante ad orologio regolabile con risoluzione 0.5 punti Rockwell. CARICHI 3, 10kgf precarico, 60, 100, 150kgf carico principale.

COVER BASAMENTO
DIM. PEZZO MAX

SCALE
CARICHI

SISTEMA

INDICATORE
DISPLAY

SOFTWARE

MEMORIA

USCITA DATI
ILLUMINAZIONE
COVER BASAMENTO
DIM. PEZZO MAX

ABS, protegge lo strumento dalla caduta di oggetti.
260mm (H) X 150mm (P).

FENIX 200ACL/DCL

Rockwell & Brinell.

10kgf precarico, 60, 100, 150kgf carico principale.

Tutti i carichi Brinell 10kgf -187.5kgf.

Automatico, cella di carico a circuito chiuso con controllo continuo della forza.
Conforme o superiore agli standard ISO e ASTM.

ACL : Quadrante ad orologio regolabile: risoluzione 0.5 punti Rockwell.
ACL : Tempo di penetrazione, selezione carico e scala, calibrazione.

DCL : Touch screen 5" a colori.

DCL : N° di prove, media, deviazione std., min., max., range, lista misure,
archivio, tempo di penetrazione, selezione carico e scala, calibrazione, ecc.
DCL : Ampia memoria interna fino a 50 misurazioni.

DCL : USB.

Illuminazione del campione e della zona di penetrazione.

ABS, protegge lo strumento dalla caduta di oggetti.

260mm (H) X 150mm (P).

IN EVIDENZA :

Tutti i carichi Brinell 2.5kgf - 187.5kgf (modello RSB).

SISTEMA  Completamente automatico, cella di carico a circuito chiuso

con controllo continuo della forza.
DISPLAY 605 : i-Touch, touch screen 6.5” a colori.

610 : Controller di sistema integrato, memoria SSD, Windows 10, tastiera e
mouse, software avanzato IMPRESSIONS™, misurazione automatica inclusa.

Touch screen industriale da 6.5"

SOFTWARE N° di prove, media, deviazione std., min., max., range, CP, CPk, lista misure,
archivio, tempo di penetrazione, selezione carico e scala, calibrazione, ecc.

MEMORIA 605 : Ampia memoria interna fino a 99 misurazioni.

610 : Ampia memoria interna fino a 9999 misurazioni.

ILLUMINAZIONE llluminazione del pezzo regolabile.

VITE DI ELEVAZIONE  Tradizionale struttura in ghisa con soffietto antipolvere.
Sistema di bloccaggio pezzo e protezione penetratore.

DIM. PEZZO MAX 260mm (H) X 165mm (P).
USCITA DATI 605 : USB.

610 : Multi USB, file CSV, singole letture, report, stampante.

TAVOLE Incudini, tavole, accessori dedicati.
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II'VERZUS 710 RS (B) e costruito attorno ad un telaio a C,
solido come una roccia ed estremamente rigido.

Il sistema, basato su una cella di carico a circuito chiuso
e da un attuatore di forza di precisione, garantisce i
migliori risultati GR&R. | carichi utilizzabili possono
variare da 1 kgf a 250 kgf, ed un ciclo di prova completo
pud durare appena 13 secondi (con un tempo di
penetrazione di 10 secondi).

Grazie ad un sistema ottico per la misurazione della
profondita, in dotazione standard, puo essere eseguita
una lettura con una risoluzione fino a 0,1 micron.

Per gli utenti pitu esigenti, il VERZUS puo essere dotato
di una vite di elevazione motorizzata (opzionale) che
solleva il pezzo da lavorare nella posizione di prova
richiesta, senza alcuno sforzo.

IN EVIDENZA :

SCALE  Rockwell, Rockwell Superficiale, Brinell (modello RSB), HBT & HVT, prova per plastica ISO 2039/1.

"

3, 10 kgf precarico; 15, 30, 45, 60, 100, 150kgf carico principale.

Completamente automatico, cella di carico a circuito chiuso con controllo continuo della forza.

Controller di sistema integrato, memoria SSD, Windows 10, tastiera e mouse, software avanzato

N° di prove, media, deviazione std., min., max., range, CP, CPk, lista misure, archivio, tempo di

CARICHI
Tutti i carichi Brinell 1kgf - 250kgf (modello RSB).
SISTEMA
CONTROLLO
IMPRESSIONS™, misurazione automatica inclusa.
DISPLAY  Touch screen industriale HD da 6.5".
ESPORTAZIONE DATI  Multi USB, File CSV, singole letture, report, stampante.
SOFTWARE
penetrazione, selezione carico e scala, calibrazione, ecc.
ILLUMINAZIONE Illuminazione del pezzo regolabile.

VITE DI ELEVAZIONE

DIM. PEZZO MAX
TAVOLE

Tradizionale struttura in ghisa con soffietto antipolvere.
Sistema di bloccaggio pezzo e protezione penetratore.
315mm (H) X 200mm (P).

Incudini, tavole, accessori dedicati.
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NEMESIS
6100/6200

| durometri delle serie 6100 e 6200 sono macchine all'avanguardia. Sono dotati di un sistema
di applicazione della forza completamente lineare, con una testa di misura mobile e una
posizione fissa del pezzo da lavorare. Questa tecnologia elimina completamente qualsiasi
variabile indesiderata nella misurazione della profondita.

I modelli 6100/6200, dotati di cella di carico con sistema a circuito chiuso, con controllo
continuo della forza, sono completamente automatici e azionati da servomotori. Questa serie
di durometri offre un'ampia varieta di applicazioni grazie all'avanzato software IMPRESSION™,

Perfettamente adatto per parti di motori di aeroplani, componenti di automobili, linee di
produzione, reparti di controllo qualita e per i piu elevati e stringenti standard di laboratorio.

IN EVIDENZA :

SCALE Rockwell & Rockwell Superficiale, Brinell (modelli RSB).
CARICHI 3,10 kgf precarico; 60, 100, 150kgf carico principale.
Tutti i carichi Brinell Tkgf - 250kgf (modello RSB).
SISTEMA  Completamente automatico, cella di carico a circuito chiuso
con controllo continuo della forza.
CONTROLLO 6100 : Software i-Touch.
6200 : Controller di sistema integrato, memoria SSD, Windows 10,
tastiera e mouse, software avanzato IMPRESSIONS™, misurazione
automatica inclusa.
DISPLAY 6100 : Touch screen 5" a colori.
6200 : Touch screen 15" a colori.
ESPORTAZIONE DATI 6100 : USB, singole letture, report testuali.
6200 : Multi USB, file CSV, singole letture, report, stampante,
in formato Q-DAS certificato.
LASER 6200 : Sistema di posizionamento laser integrato.

SOFTWARE N° di prove, media, deviazione std., min., max., range, CP, CPKk, lista
misure, archivio, tempo di penetrazione, selezione carico e scala,
calibrazione, ecc.

ILLUMINAZIONE Illuminazione del pezzo regolabile.

ASSE Z Motorizzato CNC a ricircolo di sfere, testa di misura mobile a
movimentazione rapida, con sistema anticollisione e joystick per
regolazione di precisione.

TAVOLA X-Y Manuale, motorizzata (6200) e/o incudini o tavole a scelta.
DIM. PEZZO MAX 345mm (H) X 220mm (P).
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NEMESIS 9100RS(B)

IN EVIDENZA :

SCALE Rockwell & Rockwell Superficiale, Brinell (modelli RSB).
CARICHI 3, 10kgf precarico; 60, 100, 150kgf carico principale.
Tutti i carichi Brinell fino a 3000kgf.
SISTEMA  Completamente automatico, cella di carico a circuito chiuso
con controllo continuo della forza.
CONTROLLO  Controller di sistema integrato, memoria SSD, Windows
10, tastiera e mouse, software avanzato IMPRESSIONS™,
misurazione automatica inclusa.
DISPLAY  Touch screen 15" a colori.
ESPORTAZIONE DATI  Multi USB, file CSV, singole letture, report, stampante,
in formato Q-DAS certificato.
SOFTWARE  N°di prove, media, deviazione std., min., max., range, CP, CPk,
lista misure, archivio, tempo di penetrazione, selezione carico e

scala, calibrazione, ecc.
ILLUMINAZIONE Illuminazione del pezzo regolabile.
ASSE Z Motorizzato CNC a ricircolo di sfere, testa di misura mobile a

movimentazione rapida, con sistema anticollisione e rotellina
digitale per regolazione di precisione.
TAVOLA X-Y  Manuale, motorizzata e/o incudini o tavole a scelta.
DIM. PEZZO MAX  9100RS : 415mm (H) X 220 mm (P).
9100RSB : 415mm (H) X 225 mm (P).

ALbikbnn

& .= GAMMA CARICHI :

NEMESIS 9100RS 1kgf - 150kgf
NEMESIS 9100RSB 1kgf - 250kgf
e NEMESIS 9103RSB 3kgf - 3000kgf

VERSATILE E ROBUSTO

La serie NEMESIS 9100RS(B) e la “sorella maggiore” della serie 6200. Il suo telaio e stato
progettato per I'uso continuo di una forza di prova di 3000kgf, 20 volte superiore
rispetto ai requisiti per le prove di durezza Rockwell, quindi perfetto per prove Brinell.

L'ultramoderno attuatore rigido di forza lineare pud essere equipaggiato con una
notevole varieta di carichi. Ad esempio, il cavallo da battaglia 9103RS(B), oltre alle pure
scale di durezza Rockwell e Rockwell Superficiale, annovera tra le sue caratteristiche la
possibilita di effettuare prove Brinell fino a 3000 kgf.

Questo durometro viene spesso utilizzato per eseguire prove 24 ore su 24, 7 giorni su
7 in sistemi robotici, sistemi in linea e / o utilizzato con tavole speciali e dispositivi di
fissaggio per eseguire test completamente automatici, ad esempio, su alberi motore.
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BRINELL

Il test di durezza Brinell & il piu antico dei metodi di durezza ancora oggi comunemente usato. E stato inventato in Svezia
dal Dr. Johan August Brinell nel 1900. Questa prova viene spesso utilizzata per determinare la durezza di pezzi fusi e
forgiati la cui struttura del granulare é troppo grezza per prove Rockwell o Vickers accurate.

Quasi tutti i metalli possono essere testati con il metodo Brinell semplicemente variando le dimensioni della sfera e la
forza di prova. Fintanto che il rapporto tra la dimensione della sfera e la forza di prova rimane costante, i risultati possono
essere considerati accurati.

I risultati del test di durezza Brinell sono ampiamente utilizzati nell'industria come base per |'accettazione delle spedizioni
commerciali e per il controllo qualita in generale. Questi risultati possono essere correlati a caratteristiche dei metalli
come ad esempio: duttilita, resistenza alla trazione, resistenza all'usura, ecc.

Il metodo Brinell & una prova di durezza strutturata in due fasi.

Fase uno, il penetratore viene portato a contatto perpendicolarmente con la superficie del campione da misurare. Viene
quindi applicata la forza di prova stabilita, che viene mantenuta per il tempo impostato e quindi ritirata.

Fase due, il diametro dell'impronta viene misurato in almeno due direzioni perpendicolari I'una all‘altra. Il valore di
durezza Brinell viene calcolato dalla media delle misurazioni del diametro mediante I'uso di una formula matematica
appositamente studiata, o piu frequentemente da un grafico basato sulla formula.

VALORI COMUNI

Il formato standard che identifica i test puo essere analizzato dall’esempio “HBW 10/3000".
“HBW" identifica I'utilizzo di un penetratore a sfera in carburo di tungsteno (dal simbolo
chimico del tungsteno); al contrario di “HBS", che indica una sfera in acciaio temprato.
“10" e il diametro della sfera utilizzata, in millimetri, “3000” € il carico in chilogrammi forza.

STANDARD

« Europei ed internazionali EN ISO 6506
«  Americani ASTM E10

DIAMETRO
SFERA




DUROMETRI BRINELL

PANORAMICA

Esplora I'ampia varieta della nostra gamma di durometri Brinell, a partire dai m